
LA POSA IN OPERA
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Prima di Cominciare

Seguire le raccomandazioni del fabbricante 
di adesivi per i tempi previsti.

L’IMPORTANZA DI UNA POSA A REGOLA D’ARTE

La soddisfazione del cliente passa anche attraverso la 
scelta di professionisti del settore, che sappiano 
operare correttamente per portare a termine la fase 
fondamentale - l’applicazione del mosaico - che 
trasmette il prestigio e il valore di Mosaico Micro.

Ai posatori, che diventano quindi dei partner importanti, 
è dedicato questo catalogo, una guida sintetica alle fasi 
necessarie per una posa a regola d’arte.

Prima di voltare pagina, vogliamo però richiamare 
l’attenzione su alcuni punti-chiave dai quali non si può 
prescindere per portare a compimento un ottimo 
lavoro. 

1) Pavimento riscaldato. Prima della posa e dopo l’avvenuta 
maturazione del massetto è necessario fare il collaudo. Riferirsi 
all’installatore per veri�care le procedure speci�che per l’impianto 
installato. Generalmente, consiste nell’e�ettuare un ciclo 
completo di riscaldamento/ra�reddamento per la durata totale di 
una settimana:
si accende l’impianto al minimo per due giorni, poi si aumenta di 
5°C la temperatura ogni due giorni �no al
massimo consentito sempre per due giorni; poi si comincia a 
diminuire la temperatura di 5°C ogni due giorni �no
al minimo lasciando acceso durante le operazioni di posa. Questa 
procedura vale anche per la stagione estiva.

Prima di iniziare il lavoro, valutate bene la tipologia di 
sottofondo su cui avverrà la posa (intonaco, marmo, 
metallo, legno, pavimento riscaldato1 o altro) e 
ricordate che ognuno prevede una preparazione 
adeguata

Il supporto deve avere una superficie perfettamente 
liscia e regolare, deve essere maturo, consistente e 
stabile. In caso di supporti riscaldati, applicare sul 
sottofondo una membrana elastica rinforzata del tipo 
usato per impermeabilizzare

Per raggiungere i migliori risultati, è necessario che 
utilizziate prodotti tecnicamente e chimicamente 
adeguati al sottofondo dove avverrà la posa

Seguite con precisione le indicazioni contenute sulle 
confezioni e nelle schede tecniche dei prodotti che 
impiegherete per la posa; attenetevi scrupolosamente 
alle indicazioni di sicurezza

Trasportate e mantenete sempre le confezioni di mosaico in 
senso orizzontale e tenetele in un luogo asciutto al
riparo da pioggia e umidità

Nei casi di applicazione di mosaico in aree a contatto
permanente con acqua, prima di iniziare il lavoro, vi 
consigliamo di trattare le superfici interessate con 
un’impermeabilizzazione adeguata (rivolgersi ai fabbricanti di 
prodotti chimici per edilizia)

Ricordate che un buon posatore è colui che applica il mosaico
in modo che le tessere siano uniformemente spaziate tra loro
e quindi il lavoro finito risulti armonioso nel suo insieme senza 
poter individuare i fogli che rivestono la superficie



LA VERIFICA DEL MATERIALE

Prima di iniziare il lavoro, controllare bene le confezioni 
dove sono contenuti i fogli di mosaico, verificando che 
il materiale sia sufficiente per completare il lavoro. Ogni 
scatola porta l’indicazione del lotto di produzione, del 
colore e di altri dati che consentono in caso di 
necessità di richiedere materiale della stessa partita.

LA RASATURA

È l’operazione che rende il sottofondo dove avverrà la 
posa perfettamente liscio, uniforme. In caso di intonaco 
cementizio, o di supporto in cartongesso, prima del 
collante, è necessario stendere sulla parete uno strato 
di apposito primer (rivolgersi ai fabbricanti di prodotti 
chimici per edilizia). Una volta preparato il collante, 
stenderlo in modo uniforme, con l’aiuto di una spatola 
liscia. Deve asciugare almeno per 5 ore.

UNA TRACCIA PER COMINCIARE

Stendere i fogli sul pavimento, prendere la misura 
totale di tre fogli accostati in modo tale che la distanza 
tra l’uno e l’altro sia uguale a quella tra tessera e 
tessera.
Con l’aiuto di un livellatore laser proiettare sulla 
superficie da rivestire delle linee che aiutino a 
posizionare correttamente i fogli e che corrispondano 
alla misura dei tre fogli.

POSA DEL MOSAICO 30X30 mm
MONTATO SU RETE

LA PREPARAZIONE DEL COLLANTE

Preparare il collante seguendo le indicazioni del 
produttore. Stendere il composto utilizzando la parte 
liscia della spatola e, quando l’operazione è 
completata, “pettinarlo” perfettamente con la parte 
dentata dell’attrezzo. Ora si possono posare i fogli.
La colla deve sempre essere soffice e umida: 
applicarla con la spatola a 45° rispetto al substrato e in 
maniera perfettamente uniforme evitando zone con 
eccesso o difetto. Nel caso di pareti, è consigliabile 
dare orizzontalmente l’ultima pettinata. Durante 
l’applicazione, prestare molta attenzione a fare in modo 
che l’adesione sia sempre eccellente: una buona 
tecnica è quella di “impastare” la colla sul sottofondo 
prima della “pettinatura” finale. Infine, ricordiamo che in 
caso di posa in aree con presenza di acqua 
permanente (per esempio vasche e piscine) è bene 
impermeabilizzare preventivamente la superficie con 
una guaina specifica.

LA POSA

I fogli sono montati su una rete che va appoggiata 
direttamente sulla colla. Attenzione: la distanza tra i 
fogli deve essere la stessa che esiste tra una tessera e 
l’altra in modo che, a posa finita, non si notino le 
distanze per difetto o per eccesso tra un foglio e l’altro. 
Il mosaico, di qualsiasi formato, non necessita di giunti 
di dilatazione. Ove siano presenti sul sottofondo, vanno 
rispettati e sigillati con prodotti elastici adatti allo scopo.
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UNA BUONA ADESIONE

Durante le operazioni di posa, a collante non ancora 
indurito, battere bene i fogli con il frattazzo in gomma 
per farli affondare uniformemente ed efficacemente 
nella colla.

LA REGISTRAZIONE DELLE FUGHE

Durante la posa, prima che la colla indurisca, se 
necessario è possibile regolare la distanza fra una 
tessera e l’altra per rendere tutte le fughe uniformi. Per 
farlo, si taglia la rete con il taglierino, avvicinando o 
allontanando in modo quasi impercettibile le tessere fra 
loro con l’aiuto del cazzuolino di registrazione. È una 
delle fasi più delicate del processo di applicazione, ma 
attribuisce un grande valore aggiunto al risultato finale. 
Lasciare riposare per 24 ore.

LA STUCCATURA

Prima di stuccare, rimuovere polvere e tracce di colla 
in eccesso dalle fughe e dalla superficie delle tessere. 
Mosaico Micro consiglia di utilizzare stucchi Laticrete 
(stessi utilizzati per le campionature).
La temperatura della superficie durante la stuccatura 
deve essere entro i 4°C e inferiore ai 35°C.

PREPARAZIONE DEGLI ATTREZZI PER
L’INSTALLAZIONE

- Scopa/aspirapolvere (per togliere lo sporco)
- Cutter o forbice (per togliere l’eccesso di
adesivo nelle fughe, e per aprire le parti A - B)
- Acqua pulita e spugne (per pulire la superficie
delle mattonelle).
- Spatola di gomma dura per fughe epossidiche
- Cazzuola per la miscelazione
- Miscelatore a bassa velocità (opzionale)
- Secchi vuoti
- Spatola dentata 2 mm

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

Lo stucco LATICRETE® SpectraLOCK PRO Premium 
Grout contiene sabbia. L’uso dello stucco con sabbia 
per fughe inferiore a 3mm risulterà di una finitura meno 
liscia, se comparata con una fugatura più larga.

Non aggiungere acqua e nessun altro materiale ai 
componenti dello stucco, altrimenti il prodotto verrà 
alterato e questo comprometterà tutti i fattori della 
garanzia.

La pulizia è molto importante:
Preparare due secchi con acqua pulita per la pulizia 
iniziale e finale.

Lo stucco SpectraLOCK PRO Premium Grout è facile 
da installare.
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IMMAGAZZINAMENTO

Mantenere i componenti a temperatura di 21°C per 
facilitare l’applicazione.
Proteggere i liquidi Parte A e Parte B dal 
congelamento.

TEMPO DI LAVORABILITÀ

Il tempo di lavorabilità dello stucco è 
approssimativamente di 80 minuti a 21°C, dopo aver 
mescolato completamente i componenti. Si fa presente 
che il tempo di lavorabilità è soggetto a molte variabili 
inclusa la consistenza della mescola dello stucco e la 
temperatura della superficie e dell’ambiente. Le 
temperature alte, per esempio, accorciano il tempo di 
lavorabilità, mentre quelle fredde ne allungano il 
tempo.

MISCELAZIONE

Tagliare i sacchetti delle resine, parte A e B, e versare i 
liquidi (prima A e dopo B) in un secchio pulito. 
Assicurarsi di far fuoriuscire tutto il liquido dai sacchetti. 
Piegare i sacchetti a metà e arrotolarli come fossero 
tubetti di dentifricio. Mescolare i liquidi in modo da 
ottenere un composto omogeneo, operazione da 
compiere a mezzo di una cazzuola o di un miscelatore 
a bassi regimi (max 300 RPM).

Una volta mescolati i liquidi, aggiungere la polvere del 
colore scelto, Parte C, e amalgamare completamente 
con cazzuola o miscelatore a bassa velocità
(max 300 RPM). La confezione di LATICRETE® 
SpectraLOCK PRO Premium Grout è stata formulata 
per usare tutta la polvere colorata Parte C per la 
maggioranza delle applicazioni. Per fughe molto 
strette, è ammessa una riduzione della polvere Parte C 
del 10%, allo scopo di ottenere una miscela più fluida.

AGGIUNTA DEL COMPONENTE IN
POLVERE PARTE D (Dazzle)
Se si utilizza anche la polvere della Parte D: 
aggiungere la parte D con i liquidi prima di aggiungere 
la polvere colorata, (Parte C). Usare da 2 a 4 parti D 
con un kit da kg 5,5.
Fare attenzione quando si mescola la parte D: infatti
la polvere è molto leggera e può disperdersi nell’aria
facilmente.

Una volta mescolata, aggiungere la polvere della Parte 
C, lasciando fuori approssimativamente la stessa 
quantità o una quantità leggermente superiore al
volume della polvere Parte D aggiunta in precedenza. 
Per questa operazione servirsi del bicchiere che 
conteneva la parte D per misurare la polvere, Parte C, 
da togliere.

NOTA: Non si può aggiungere tutta la polvere di 
colore della Parte C, se e quando si utilizza la Parte 
D. Mescolare a consistenza desiderata.
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FUGATURA

- Dopo aver pulito tutta la superficie, lasciare asciugare 
completamente prima di stuccare.
Stendere lo stucco utilizzando una spatola di gomma 
dura per epossidico. Lavorare lo stucco diagonalmente 
attraverso le fughe costipandole completamente.
Togliere l’eccesso dello stucco dalla superficie della 
piastrella utilizzando la spatola di gomma dura ad un 
angolo di 90°, passandola diagonalmente per evitare di 
portar via lo stucco dalle fughe.

PULIZIA INIZIALE

NOTA:
Tenete disponibile aqua pulita, spugna nuova e pulita 
ed il sacchetto con l’additivo per la pulizia iniziale.
- Una volta che lo stucco è stato steso, aspettare
20-30 min. prima di pulire (o entro un’ora
dall’impasto del prodotto). Se la temperatura è
fredda, sarà necessario attendere più a lungo.
Aggiungere l’additivo per la pulizia iniziale a 7,6 l
di acqua pulita e mescolare, sino a che sia sciolto
completamente.

Immergere la spugna pulita nell’acqua e strizzare 
fortemente, sino a che rimanga umida. Cambiare 
l’acqua additivata per la pulizia ogni 4,7 m2, quando si 
usano unità multiple.
Pulire le fughe e la superficie delle piastrelle con 
movimento circolare, leggero togliendo lo stucco in 
eccesso dalle piastrelle e uniformando le fughe.
Utilizzare una spugna pulita in diagonale sopra la 
superficie pulita per togliere l’eccesso di stucco. Lavare 
la spugna dopo ogni passata; usare ogni lato della
spugna solamente una volta prima di lavare.
Buttare la spugna quando incomincia a diventare 
gommosa. Controllare il lavoro durante la pulizia.
Eventuali ribassi del prodotto potranno essere ritoccati
con nuovo stucco.

APPLICAZIONE A PARETE

- Se lo stucco fuoriesce dalla fuga, fermarsi
immediatamente e aspettare 15 minuti, in modo che
lo stucco acquisti più consistenza. Prima di lavare si
può aggiungere altra polvere Parte C se lo si ritiene
opportuno.
- Al posto della spugna, l’uso di un panno di pelle o di
nylon ben strizzato può aiutare a togliere l’eccesso 
dello stucco ed a rendere più liscia la fuga inferiore a 3 
mm, a parete. Non premere eccessivamente quanto si 
utilizza un panno doppio.

CONTROLLO E PULIZIA FINALE

- Iniziare la pulizia finale approssimativamente un’ora
dopo aver effettuato la pulizia iniziale. Preparare altri 
7,6 l di acqua pulita e versare il sacchetto di additivo 
per la pulizia finale, mescolando bene.
- Seguire lo stesso procedimento della pulizia
iniziale, ma utilizzando la spugna bianca in dotazione
per togliere qualsiasi ulteriore residuo sulle piastrelle.
Lavare frequentemente la spugna bianca.

- Alla fine passare la spugna diagonalmente sulla
superficie per togliere il sapone ed eventuale residuo.
Utilizzare ogni lato della spugna una sola volta per
ogni passata, cambiare l’acqua additivata ogni 4,7
m2, quando si usano unità multiple. Fare una prova in
un’area della superficie per verificare i risultati.

- Lasciare asciugare la superficie pulita e controllare
la superficie della piastrella o della pietra. Per togliere il
velo dello stucco (entro 24 ore) pulire la superficie con
una miscela di acqua, 7,6 l. pulita e di 1/4 di litro di 
aceto bianco. Fare una prova in un’area della superfi-
cie per verificare i risultati.

- Lavare con acqua pulita e lasciare asciugare la 
superficie. Controllare la superficie stuccata e rifugare 
ove richiesto con un nuovo impasto.
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- A differenza del velo degli stucchi cementizi che si 
possono togliere il giorno dopo, il velo di LATICRETE® 
SpectraLOCK PRO Premium Grout che può rimanere 
sopra la superficie può risultare difficile da togliere. 
Assicurarsi e controllare la superficie del mosaico con 
una luce adeguata dopo che la superficie è stata pulita.

- Proteggere il lavoro dal traffico per un minimo di 12
ore a 21°C.- Non esporre la fuga a pulitori a base acida 
per i primi
7 giorni.

Proteggere la superficie
Apertura al traffico dopo 12 ore
a (21°C)
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NOTA:
Usare sempre materiale di protezione, (guanti, camicia 
a maniche lunghe e occhiali) quando si lavora con i 
materiali epossidici.

Precauzioni con i liquidi A e B:
Questo prodotto può irritare gli occhi e la pelle. Evitare 
contatto prolungato con gli occhi e la pelle. In caso di 
contatto diretto con gli occhi, lavare immediatamente 
con acqua e cercare immediatamente un pronto 
soccorso. Non ingerire.

Precauzioni con la polvere C:
Contiene sabbia silicea. La sabbia silicea inalata 
durante la lavorazione, può causare cancro alle 
persone. Una inalazione prolungata della sabbia silicea 
può causare un danno ai polmoni inclusa la silicosi. 
Può irritare gli occhi. Evitare contatto con gli occhi. In 
caso di contatto, lavarsi completamente con acqua. 
Non ingerire. Non respirare la polvere. Usare occhiali
di protezione e una mascherina approvata da NIOSH. 
Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul 
prodotto su MSDS.

Precauzioni Parte D Dazzle:
Evitare contatto prolungato con gli occhi e la pelle. 
Lavarsi abbondantemente dopo l’uso. Eventuale 
contatto con gli occhi lavarsi con acqua per almeno 15 
minuti.
Non inalare, può causare problemi respiratori. Le 
particelle fini possono disperdersi nell’aria durante la 
miscelazione.
Proteggere l’area di lavoro.

LA MANUTENZIONE
Per la pulizia giornaliera consigliamo detergenti neutri 
di uso comune. Non usare cera, oli, acido fluoridrico e 
acido fosforico (o orto-fosforico) o prodotti che li 
contengano. Per la pulizia straordinaria di depositi di
calcare, si consiglia di usare un detergente 
leggermente acido mentre, in tutti gli altri casi, usare 
prodotti leggermente basici, nei modi e nelle dosi 
consigliate dal produttore, risciacquando subito dopo e 
più volte con abbondante acqua pulita.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.




